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La configuration par l'application : 
Si vous utilisez un smartphone, l'application vous permet de configurer votre système.
Les menus de paramétrage de l'application sont accessibles depuis la page principale en 
faisant glisser la fenêtre de l'application de droite à gauche.

HD Cam

Etape 1 - Configurer la langue d'utilisation

par SMS 

1. Envoyez “0033” au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
configurer la langue d'utilisation en Français.

00 0 1 2 3 4

5 6 8 11 221 222

13 14 0033 12
2. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

Reglage de langue «français»
avec succès.

par l'application 

1. Cliquez sur "Sélectionner la langue du système"

2. Cliquez sur "Français. Puis cliquer sur "Effectué"

3. Vous recevrez une confirmation de la centrale.

Etape 2 - Configurer/mémoriser les numéros d'appel & les numéros SMS

Les numéros d'appel sont :
•	 Les numéros de téléphone qui recevront une alerte vocale par appel téléphonique 

de la centrale lorsque l'alarme se déclenche. 
•	 Les numéros autorisés à modifier les paramètres du système.

ATTENTION : Les numéros d'appel sont aussi les numéros autorisés à modifier  
les paramètres du système ! 
Il est impératif que votre propre numéro de téléphone soit enregistré en 
premier sur cette liste sous peine de ne plus pouvoir contrôler la centrale.
Toutes les commandes issues de numéros de téléphone non enregistrés dans  
cette liste seront rejetées. 

Les numéros SMS sont les numéros de téléphone qui recevront une alerte par SMS à 
partir de la centrale lorsque l'alarme se déclenche.

par SMS:

1. Envoyez “5” au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
enregistrer les numéro de téléphone.

Envoyez “6” au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
enregistrer les numéro de SMS.

00 0 1 2 3 4

5 6 8 11 221 222

13 14 0033 12

ou

2. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

TEL:

1.

2.

3.

4.

5.

SMS:

1.

2.

3.

4.

5.

ou
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3. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyez ce SMS à la 
centrale; ou bien transférez lui ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. 

ATTENTION : Bien vérifier que votre propre numéro de téléphone soit 
enregistré en premier sur cette liste avant d'envoyer cette commande.

Envoi

EnvoiEnvoi MessageMessage

Paste

Copier       Plus...

5 5

Coller

4. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

par l'application 

1. Cliquez sur "N° de tél et N° de sms".

2. Saisir les numéros de téléphone.

3. Cochez l'icone    pour affecter le numéro saisi au numéro d'appel.

4. Cochez l'icone   pour affecter le numéro saisi au numéro SMS.

ATTENTION : Bien vérifier que votre propre numéro de téléphone soit 
enregistré en premier sur cette liste avant d'envoyer cette commande.

5. Cliquez sur "Effectué" pour valider, vous recevrez une confirmation de la centrale. 

Etape 3 - Enregistrer le message d'alerte

Le message d'alerte est le message qui est diffusé par la centrale aux numéro de 
téléphone précédement enregistrés lorsqu'une alarme est déclenchée. 

Pour enregistrer un message d'alerte, saisir le mot de passe de désactivation du système 
d'alarme sur le clavier de la centrale (par défaut : 1234), puis appuyez sur les touches 
[  ] et [  ] pour enregistrer un message d'alarme de 10 secondes.

Remarque : Si aucun message d'alerte n'est enregistré, la centrale ne contactera pas les 
téléphones enregistrés pour diffuser l'alerte.

Etape 4- Mémoriser un numéro d'appel rapide

Ce numéro d'appel rapide, une fois mémorisé, pourra-être contacté directement 
en appuyant sur la touche [  ] du panneau de contrôle de la centrale sans avoir à 
composer le numéro.

par SMS:

1. Envoyez “8” au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
enregistrer le numéro d'appel rapide. 

2. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

3. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyer ce SMS à la 
centrale; ou bien lui transférer ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. 

4. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

par l'application

1. Cliquez sur "Enregistrement du N° abrégé". 

2. Saisir le numéro de téléphone.

3. Cliquez sur "Effectué" pour valider, vous recevrez une confirmation de la centrale.

Etape 5 - Changer le nom assigné au détecteur

10 télécommandes et 50 détecteurs peuvent être appairées à cette centrale d'alarme.
Le nom assigné à chaque détecteur peut être personalisé.
Cette fonction vise à aider les utilisateurs à identifier rapidement la zone d'intrusion par 
la personalisation du nom du détecteur. Leur nom suit la séquence d'appairage.
Par exemple : le premier détecteur appairé est nommé par défaut: Zone 1, 



24 25

le second détecteur appairé est nommé par défaut: Zone 2, etc. 
En cas d'alarme, si vous n'avez pas changé le nom assigné au détecteur, la centrale 
envera le SMS avec le nom assigné par défaut (ex : Alarme Zone 1). 

par SMS:

1. Envoyez “901”, "902", "903" ... ou "950" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM 
de la centrale pour enregistrer le nom affecté au détecteur. 

2. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

3. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyer ce SMS à la 
centrale; ou bien lui transférer ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. 

4. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

par l'application

1. Cliquez sur "Changer le nom d'une zone".

2. Saisir les noms que vous souhaitez attribuer à chaque détecteur.

3. Cliquez sur "Effectué" pour valider, vous recevrez une confirmation de la centrale.

Etape 6 - Temporisation d'entrée et de sortie

Si vous ne souhaitez pas emporter la télécommande, vous pouvez configurer une 
temporisation d'entrée/de sortie pour vous permettre d'entrer et sortir de votre domicile 
en ayant aupréalable activé ou désactivé votre système d'alarme depuis le panneau de 
commande. Cette temporisation est réglable de 0 à 300 secondes. 
Lorsque la temporisation d'entrée/de sortie est fixée à 30 secondes, vous avez 30 
secondes pour désactiver le système avant l'enclenchement de l'alarme lorsque vous 
rentrez à votre domicile. Vous avez également 30 secondes pour quitter votre domicile 
avant que le système d'alarme ne soit armé. Dans ce dernier cas un "bip" est emis toutes 
les secondes pour vous signaler l'enclenchement différé. Le rythme de ce signal sonore 
s'accélèrera durant les dernieres 15 secondes.

par SMS:

1. Envoyez “11" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
configurer un délai d'entrée/sortie. 

2. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

3. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyer ce SMS à la 
centrale; ou bien lui transférer ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. 

4. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

par l'application

1. Cliquez sur "Définir la temporisation".

2. Choisissez le délai souhaité (entre 0 et 300 secondes).

3. Cliquez sur "Effectué" pour valider, vous recevrez une confirmation de la centrale.

Etape 7 - Délai du mode "Délai unique"

Ce délai sert à retarder la transmission du signal à la centrale lors du déclenchement d'un 
détecteur ou d'un groupe de détecteurs. Ce délai est réglable de 0 à 300 secondes.
Pour utiliser cette fonction, vous devez impérativement configurer le détecteur sur le 
mode "Délai unique". Se référer à la section “Mode de fonctionnnement du détecteur” 
en page 4.
Dans ce cas, lorsque le détecteur, configuré en mode délai unique, est activé, il attendra 
le délai configuré pour transmettre l'alerte à la centrale.
Comparaison entre délai du mode "Délai unique" et temporisation d'entrée/sortie
Par exemple: La temporisation d'entrée/de sortie est fixé à 30 secondes; le délai du 
mode "Délai unique" est fixé à 40 secondes.

Détecteur Activation Alarme

Mode Normal et Maison Délai de 30s pour armer Délai de 30s pour alarme

Mode "Délai unique" Délai de 30s pour armer Délai de 40s pour alarme

Mode 24H Toujours armé Alarme immédiate

par SMS:

1. Envoyez “14" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
configurer un délai d'entrée/sortie. 

2. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

3. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyer ce SMS à la 
centrale; ou bien lui transférer ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. 

4. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

par l'application

1. Cliquez sur "Délai unique".

2. Choisissez le délai souhaité (entre 0 et 300 secondes).

3. Cliquez sur "Effectué" pour valider, vous recevrez une confirmation de la centrale. 
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Etape 8 - Volume sirène et durée

Vous pouvez régler le volume de la sirène lors du déclenchement d'une alarme : 
silencieux, faible, fort.
Vous pouvez régler la durée de la sirène : entre 1 et 9 minutes.

par SMS:

1. Envoyez “221" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
configurer le volume de la sirène. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

2. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyer ce SMS à la 
centrale; ou bien lui transférer ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

3. Envoyez “222" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
configurer la durée de la sirène. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

4. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyer ce SMS à la 
centrale; ou bien lui transférer ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

par l'application

1. Cliquez sur "Volume sirène & durée".

2. Choisissez le volume souhaité (entre silencieux, faible, fort) et la durée (entre 1 et 9 
minutes).

3. Cliquez sur "Effectué" pour valider, vous recevrez une confirmation de la centrale.

Etape 9 - Modifier le code de désactivation

Le code de désactivation par défaut est : 1234. 
Nous vous conseillons de changer ce code pour des question de sécurité.
Le code de désactivation peut-être de 4 à 6 chiffres.

ATTENTION : Veillez à bien mémoriser le code de désactivation de votre 
système d'alarme ou le conserver en lieu sûr.

Par SMS:

1. Envoyez “13" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale pour 
configurer un délai d'entrée/sortie. 

2. Vous recevrez en retour un menu de la centrale.

3. Copiez et collez ce menu en modifiant les éléments, puis renvoyer ce SMS à la 
centrale; ou bien lui transférer ce message menu en ayant préalablement modifié son 
contenu. 

4. Vous recevrez un SMS de confirmation de la centrale.

Par l'application:

1. Cliquez sur "Modifier le code de désactivation".

2. Saisissez un nouveau code.

3. Cliquez sur "Effectué" pour valider, vous recevrez une confirmation de la centrale. 

Restaurer les paramètres d'usine
En cas de perte du code de désactivation ou d'un changement de carte SIM vous 
pouvez restaurer les paramètres d'origine du système. Les accessoires enregistrés 
resteront fonctionnels.
 
Envoyer par SMS “0000” au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale; 
le système reprendra ses valeurs d'usine.

ATTENTION : Seuls les numéros de téléphone programmés peuvent  
restaurer les réglages par défaut.
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Utiliser le système d'alarme

Activer le système d'alarme (tous les détecteurs)

Appuyez sur la touche [  ] de la télécommande, du clavier de la centrale, de l'application 
ou envoyez "1" par SMS au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale. 
pour activer votre système d'alarme

Activer partiellement le système d'alarme
Appuyez sur la touche [  ] de la télécommande, du clavier de la centrale, de 
l'application ou envoyez "2" par SMS au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de 
la centrale pour activer partiellement votre système d'alarme. 

Tous les détecteurs seront activés, à l'exception de ceux configurés en mode "Maison", 
afin de vous permettre de circuler librement dans votre domicile. 

Désactiver le système d'alarme

Appuyez sur la touche [  ] de la télécommande, de l'application ou envoyez "0" par 
SMS au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale.

Sur le clavier de la centrale, saisir le code de désactivation (par défaut: 1234) et pressez 
la touche [  ] pour désactiver votre système d'alarme.

Tous les détecteurs seront désactivés à l'exception de ceux configurés en mode "24H". 

Enregistrer et lire un mémo vocal
La fonction mémo vocal, permet de laisser un message vocal qui sera consultable 
depuis le panneau de commande du système d'alarme.

Sur la centrale:

Pressez et maintenez la touche [  ] appuyée pendant au moins 3 secondes pour dém-
marer l'enregistrement d'un memo vocal de 10 secondes.
Appuyez à nouveau sur la touche [  ] pour arrêter l'enregistrement.

Presser une fois la touche [  ] pour écouter ou re-écouter le memo vocal.

Par SMS:

1. Envoyez “4" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale. 

2. Vous recevrez un appel en retour de la centrale pour enregister votre message de 10 
secondes.

3. Racrochez pour arrêter l'enregistrement.

Par l'application:

1. Cliquez sur la touche [  ].

2. Vous recevrez un appel de la centrale d'alarme pour démmarer l'enregistrement d'un 
memo vocal de 10 secondes.

3. Racrochez pour arrêter l'enregistrement.

Passer un appel vocal 
La fonction appel vocal, vous permet de dialoguer de vive voix avec un interlocuteur en 
utilisant la centrale comme un poste téléphonique.

Sur la centrale:

1. Composez votre numéro de téléphone sur le clavier de la centrale.

2. Pressez la touche [  ] . Le système composera le numéro téléphonique et vous 
pourrez communiquer à l'aide du microphone intégré.

3. Appuyez à nouveau sur la touche [  ] pour arrêter l'appel.

Par SMS:

1. Envoyez “3" au numéro de téléphone affecté à la carte SIM de la centrale. 

2. Vous recevrez un appel en retour de la centrale.

3. Décrochez pour dialoguer avec votre interlocuteur. 

4. Racrochez pour arrêter l'appel.

Par l'application:

1. Cliquez sur la touche [  ].

2. Vous recevrez un appel de la centrale d'alarme.

3. Décrochez pour dialoguer avec votre interlocuteur. 

4. Racrochez pour arrêter l'appel.
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Activer/Désactiver le système par un appel 
téléphonique

Le système d'alarme peut être activé par un appel téléphonique au numéro de 
téléphone affecté à la carte SIM de la centrale. Raccrochez immédiatement après 
avoir entendu la tonalité émise par la centrale. Vous serez rappelés par la centrale, ne 
décrochez pas et le système s'armera.

Le système d'alarme peut être désactivé  par un appel téléphonique au numéro de 
téléphone affecté à la carte SIM de la centrale. Ne raccrochez pas, attendez que la 
communication soit coupée par la centrale. La centrale ne rappellera pas et le système 
sera désactivé.

Notifications SMS

Vous recevrez des notifications SMS dans les cas suivants:

1.	Lorsque la centrale ou l'un des détecteur a sa batterie interne faible, le 1er numéro de 
téléphone enregistré recevra une notification par SMS.

2.	Lorsque l'alimentation AC de la centrale est défectueuse, le 1er numéro de téléphone 
enregistré recevra une notification par SMS.

3.	Lorsqu'un contacteur anti-arrachement est déclenché, le 1er numéro de téléphone 
enregistré recevra une notification par SMS.

ATTENTION : Bien vérifier que votre propre numéro de téléphone soit 
enregistré en premier sur la liste SMS pour recevoir ces notifications

Enregistrer/Supprimer des accessoires

Les accessoires inclus sont enregistrés par défaut avec la centrale. Suivez les instructions 
si vous souhaitez enregistrer de nouveaux accessoires :

Enregistrer des nouveaux détecteurs et télécommandes
Entrez le mot de passe (par defaut: 1234) puis presser sur la touche [  ] sur le panneau 
de contrôle de la centrale, actionnez ensuite une fois l'accessoire à enregistrer.

La centrale émet un "BIP", indiquant que l'enregistrement est réussi. Si la centrale émet 
deux "BIP" cela signifie que l'accessoire a déja été enregistré auparavent.

Remarque : Pour enregister d'autres type d'accessoire, se référer à la notice de chacun.

Pressez n’importe 
quel bouton

Pressez le bouton test
au moins 2 fois

Séparez l’émetteur
et l’aimant de plus 
de 2cm

Supprimer les détecteurs et les télécommandes 
Envoyer un SMS contenant le code commande “21” au numéro de téléphone affecté à 
la carte SIM de la centrale, vous recevrez un SMS de confirmation indiquant que tous les 
détecteurs ont été supprimés. 

Envoyer un SMS contenant le code commande “23” au numéro de téléphone affecté à 
la carte SIM de la centrale, vous recevrez un SMS de confirmation indiquant que toutes 
les télécommandes ont été supprimées. 

Attention, la supression des détecteurs et des télécommandes signifie que l'ensemble de 
ces composants ne pourront plus transmettre de signal d'alerte à la centrale tant qu'ils 
n'auront pas été à nouveau enregistrés
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Enregister une sirène sans fil

Ce kit est compatible avec la sirène extérieure sans fil réf. 755013. La sirène peut être 
achetée séparément.

1.	Placez la sirène en mode enregistrement/appairage (se référer à la notice de la 
sirène).

2.	Appuyez sur la touche [  ] ou [  ] du panneau de contrôle de la centrale pour 
envoyer un signal d'appairage à la sirène. La sirène émet un "BIP", indiquant que 
l'enregistrement est réussi. Si la sirène émet deux "BIP" cela signifie qu'elle a déja été 
enregistrée auparavant.

Remarque :  Lorsqu'une sirène est enregistrée, vous pouvez enclencher ou supprimer (On / Off )
le signal sonore d'activation ou de désactivation de la centrale en envoyant "63701” ou “63700” 
par SMS à la centrale. 
Par défaut ce réglage est sur Off.  

Supprimer une sirène sans fil
Appuyez et maintenez la touche d'enregistrement de la sirène enfoncée pendant 6 
secondes, la sirène émet deux "BIP" indiquant que la suppression est réussie.

Remplacer les piles des accessoires

Télécommande

Retirer la vis Ouvrir le boitier et remplacer la pile

Détecteur d'ouverture

Ouvrir le boitier et remplacer la pile

Détecteur de mouvement PIR

Retirer la vis Ouvrir le boitier et remplacer la pile
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Caractéristiques

Centrale

Alimentation

Batterie interne

Fréquence GSM

Courant (veille)

Courant (alarme) 

Sirène interne  

Accessoires d'extension

Fréquence radio

Matériau du boitier

Conditions de fonctionnement

 

Dimensions panneau de contrôle  

Dimensions support

12V  - 500 mA 

Batterie Li-ion 3.7V  - 600 mAh

850/900/1800/1900 MHz 

<56 mA 

<270 mA 

90 dB 

10 télécommandes, 50 détecteurs 

433.92 MHz 

ABS plastique 

Température  -10°C~+55°C 

Humidité relative <80% (sans condensation) 

125 x 150 x 30 mm (L x l x H)

87.5 x 81.5 x 12 mm (L x l x H)

Télécommande

Alimentation 

Courant (transmission) 

Portée de transmission 

Fréquence radio 

Matériau du boitier 

Conditions de fonctionnement

 

Dimensions

3V  (pile lithium CR2025 x 1pc)

<7 mA

<80 m (champ libre/sans interférence)*

433.92 MHz

ABS Plastique

Température  -10°C~+55°C

Humidité relative <80% (sans condensation)

53 x 31 x 11 mm (L x l x H)

Détecteur d'ouverture

Alimentation 

Courant (veille)

Courant (alarme)

Portée de transmission

Fréquence radio

Matériau du boitier

Conditions de fonctionnement

 

Dimensions émetteur

Dimensions aimant

6V  (Pile lithium CR2032 x 2pcs)

<5 µA

<9 mA

<80 m (champ libre/sans interférence)*

433.92 MHz

ABS Plastique

Température  -10°C~+55°C

Humidité relative <80% (sans condensation)

71 x 31.5 x 15 mm (L x l x H)

71 x 12.5 x 15 mm (L x l x H)

Détecteur de mouvement PIR

Alimentation

Courant (veille)

Courant (alarme)

Champ de détection

Portée de transmission

Fréquence radio

Matériau du boitier

Conditions de fonctionnement

 

Dimensions détecteur 

Dimensions rotule 

3V  (Piles 1.5V  AA ou LR06 x 2 pcs)

<50 µA

<9.5 mA

8m / 110°

<80 m (champ libre/sans interférence)*

433.92 MHz

ABS Plastique

Température  -10°C~+55°C

Humidité relative <80% (sans condensation)

100 x 59 x 43 mm (L x l x H)

52 x 30 x 26.5 mm (L x l x H)

* Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle, ni interférence. 
La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques 
ou environnementales. Le choix d’un bon emplacement pour les équipements est 
primordial. Les accessoires possèdent une portée d’environ 30m en intérieur.

La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (mobiliers, 
miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature 
et l’épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.



Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de 
matériaux susceptibles d’atténuer la transmission radio : le bois, le Placoplatre, la brique, 
les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.

Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, 
Wi-Fi, etc.

Recyclage

 Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les centres de 

collecte prévus à cet effet. Conserver impérativement la documentation fournie avec ce 
produit pendant toute sa durée de vie. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous 
pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans le centre de collecte DEEE 
de votre commune.

En savoir plus

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, 
l’installation et l’utilisation de nos produits. Sur simple appel au : 

En visitant notre site internet : www.otio.com
Faîtes-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d’acheter.
Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours 
plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus
31190 Auterive - FRANCE

755002 - 20160801


